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1. Produktspezifikation - Technische Daten

Artikelnummer
Typ

Bezeichnung
Bemessungsdaten

Elektrischer Anschluss
ErP Daten

Schutzart
Waéarmeklasse

Anbauart Klemmkasten
Besonderh.Anschluss

Min. Fordermitteltemperatur
Sonderimpraegnierung
Schaltplan
Leistungsschild
Einbaulage
Motorschutz
Impragnierung
Kondenswasserloecher
Lagerqualitat
Werkstoff Rotor
Lackierung Rotor
Farbton Rotor
Werkstoff Flugel
Lackierung Flugel
Farbton Fligel
Sonstiges

Lackierung Motoraufhdngung

Farbton Motoraufhdngung
Kunde lose Teile
Gewicht

*** Betriebsart:

155577
FCO071-6DT.6K.V7
Axialventilator mit Druckgussfligeln

3~230/400V £10% D/Y 50Hz P1 0,89kW
3,1/1,8A Al=0% 890/min COSY 0,71 70°C
3~230/400V£10% D/Y 60Hz P1 1,20kW

4,00/ 2,30A Al=5% 960/min COSY 0,78 70°C
3~265/460V+10% D/Y 60Hz P1 1,35kW

4,00/ 2,20A Al=5% 1010/min  COSY 0,76 70°C

Klemmenkasten K62

Wirkungsgrad nstan: 37,1 %
Effizienzgrad: Nist = 43,9 / Nso = 40*
*ErP 2015

IP54
THCL155
fest auf Stator aufgebaut

Litzendurchgang am Statorflansch mit Dichtstoff
abgedichtet.

_40°CH
Sonderimpragnierung HV
1360-106XA

1x fest.

H/Vo

Thermostatschalter
Feucht- und Tropenschutz

Kondenswasserbohrung(en) im Rotor verschlossen

Kugellager mit Langzeitfettung.
Aluminium

1-Schicht-Lackierung

RAL 9005 (tiefschwarz)

Aluminium

1-Schicht-Lackierung

RAL 9005 (tiefschwarz)

Alle Befestigungsteile aus Edelstahl.
Motoraufhangung 1-Schicht-Lackierung
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzkappen lose mitgeliefert.
21,60kg

Dauerbetrieb mit gelegentlichen Anlaufen (S1) nach DIN EN 60034-1:2011-02.
Gelegentlicher Anlauf zwischen -40 °C und -25 °C ist zulassig. Dauerhafter Betrieb unter -25 °C nur mit speziellen Lagern fiir Kalteanwendungen auf Anfrage méglich.

Zulassige minimale und maximale Umgebungstemperatur flir den Betrieb:
Die fur den jeweiligen Ventilator giiltige minimale und maximale Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Produktes. Der Betrieb unter -25 °C, sowie ein Teillastbetrieb bei
Kalteanwendungen, ist nur mit speziellen Lagern fiir Kalteanwendungen auf Anfrage mdglich. Sind im Ventilator spezielle Kéltelager verbaut, beachten Sie bitte die zulassigen Maximaltemperaturen in der
technischen Dokumentation des Produktes.
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2. Kennlinie

FCO071-6DT.6K.V7
3~ 230V 50Hz D Messdichte 1,16 kg/m3

Luftleistung
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Bitte beachten: Der Ventilator darf nicht im Abriss betrieben werden!*
*Bei Fragen werden Sie sich bitte an Ihren ZIEHL-ABEGG Vertriebskontakt.

3. Zeichnung

MalRe in mm
Die gezeigten Abbildungen erheben keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit und dienen der Orientierung.
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4. Anschlussschaltbild

1360-106XA

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter (falls eingebaut).
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5. EG-Konformitatserklarung

EU-Konformitéatserkldarung - Original -
(deutsch)

ZA75-D 1910 Index 015

Hersteller: ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Strale
74653 Kiinzelsau
Deutschland

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tragt der Hersteller.

Die Produkte:

+ Aulenldufermotor MK.., MW..

+ Axialventilator DN.., FA..,FB..,FC..,FE..,FF..,FG..,FH..,FL.., FN..,FS..,FT.., FV._, VN..,VR_, ZC_., ZF.., ZG..,
ZN..

+ Radialventilator ER.., GR.., RA.., RD.,, RE.., RF..,RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..

» Querstromventilator QG.., QK.., QR.., QT..

Die Motorbauart:

* Asynchron-Innen- oder -Auenlaufermotor

+ Asynchron-Innen- oder -AuRenlaufermotor mit integriertem Frequenzumrichter

+ Elektronisch kommutierter Innen- oder Aulienldufermotor

« Elektronisch kommutierter Innen- oder Aulenldufermotor mit integriertern EC-Controller

Diese Produkte erfiillen folgende EU-Richtlinien:

* EMV-Richtlinie 2014/30/EU
* Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
+ ErP-Richtlinie 2000/125/EG, in Verbindung mit Verordnung (EU) Nr. 327/2011

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN 60034-1:2010 + Cor.:2010 EN 61000-8-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Die Einhaltung der ErP-Richtlinie 2009/125/EG bezieht sich nicht auf die Aulenldufermotoren MK.., MW..

Alle ErP-relevanten Angaben beziehen sich auf Messungen, die in einem standardisierten Messaufbau ermittelt
wurden. Genauere Angaben sind beim Hersteller zu erfragen.

Die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU bezieht sich nur dann auf diese Produkte, wenn diese nach
Montage-/ Betriebsanleitung angeschlossen sind. Werden diese Produkte in eine Anlage integriert oder mit
anderen Komponenten (z. B. Regel- und Steuergerate) komplettiert und betrieben, so ist der Hersteller oder
Betreiber der Gesamtanlage fur die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU verantwortlich.

Kiinzelsau, 05.03.2019
(Ort, Datum der Ausstellung)

ZIEHL-ABEGG SE ZIEHL-ABEGG SE

Dr. W. Angelis Dr. D. Kappel

Technischer Leiter Lufttechnik Stellvertretender Leiter Elektrische Systeme

(Name, Funktion) {Name, Funktion)

V. w 0{\/8%3 iV /Jﬁp“{ A‘y{?ﬂ e

(Unterschrift) (Unterschrift)
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155577
EG-Einbauerklarung - Original -
(deutsch)
im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang Il B ZABT7 1750 Index 007
00296702-D

Die Bauform der unvollstindigen Maschine:

* Axialventilator FA.., FB.., FC.., FE.., FF.FG..FS., FT., FH..,, FL.., FN.., FV..,, DN.., VR..,,VN.,, ZC.., ZF.. ZG.,,
ZN..

+ Radialventilator RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH..,RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..

* Querstromventilator QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Motorbauart:

+ Asynchron-Innen- oder -Aufenlufermotor (auch mit integriertem Frequenzumrichter)
+ Elektronisch kommutierter Innen- oder Aultenldufermotor (auch mit integrierter EC-Controller)

entspricht den Anforderungen von Anhang | Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 der EG-Richtlinie Maschinen
2006/42/EG.

Hersteller ist die
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-StraBe
D-74653 Kiinzelsau

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN 60204-1:2006+A1:2009 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

EN 1SO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitséize - Risikobeurteilung
und Risikominderung

EM 150 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen das Emeichen von
Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafen

Hinweis: Die Einhaltung der EN 1SO 13857:2008 bezieht sich nur dann auf den montierten

Beriihrschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehért.
Die speziellen Technischen Unterlagen gemaR Anhang VII B sind erstellt und vollstédndig vorhanden.

Bevollméchtigte Person fir das Zusammenstellen der speziellen Technischen Unterlagen ist: Herr Dr. W. Angelis,
Anschrift siehe oben.

Auf begriindetes Verlangen werden die speziellen Unterlagen an die staatliche Stelle tibermittelt. Die Ubermittiung
kann elektronisch, auf Datentréger oder auf Papier erfolgen. Alle Schutzrechte verbleiben bei 0. g. Hersteller.

Die Inbetriebnahme dieser unvollstandigen Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die
Maschine, in die sie eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.

Kinzelsau, 12.12.2017

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Technischer Leiter Lufttechnik

v W @Lﬁeﬂb

ZIEHL-ABEGG
www.ziehl-abegg.com Bewegung durch Perfektion | Movement by Perfection 7 | 7 f
17.10.2019
© ZIEHL-ABEGG SE Technische Anderungen vorbehalten

Alle Rechte sind ausdriicklich vorbehalten. Das Dokument enthélt vertrauliche und geschiitzte Informationen und darf auRer in Ubereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen
nicht verwendet werden. Insbesondere ist keine Weitergabe an Dritte ohne Zustimmung der ZIEHL-ABEGG SE erlaubt.



